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SWIADECTWO Z BADAN WYZNACZANIA NAPIECIA ELEKTROSTATYCZNEGO
Nr 38/BS/2017

Metoda badan:  1SO 6356:2012. Textile and laminate floor coverings. Assessment of static electrical
propensity. Walking test.
Zleceniodawca:
BRINTONS AGNELLA Sp. z 0.0.
ul. Gen.W1. Andersa 42
15-113 Bialystok

Przedmiot badan:
Probka wlokienniczego pokrycia
podlogowego typu Wilton z okrywa wlokienna
o nazwie handlowej FUNKY TOP
Deklarowany sklad okrywy:

100% Polipropylen Heat Set Frise E‘ Hﬂﬂd%ﬁﬁﬁN:;%TE
Deklarowana calkowita masa powierzchniowa: WEASNOSr) EL
l-}r]u g‘;mzi'l__qﬂfn ul. Gﬂﬂ.q'l.:l ~d Wﬂsmm‘azfggg

Producent: BRINTONS AGNELLA Sp. z 0.0.., Bialystok
Probka do badan o wielkosci prawidlowej,

w stanie wlasciwym do badan, dostarczona

przez Zleceniodawce bez protokolu z pobrania probek

Warunki badan:
temperatura: 22,8°C; wilgotnos¢ wzgledna powietrza: 26,5 %
Wyniki badan:

Material podeszwy Mapiecie U [kV] Wartosc srednia U [kV]

NEOLIT 0,3 0,3 0,3 0,30,0

Niepewnosc pomiaru, jesli jest okreslona, zostala wyznaczona zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie
EA-4/16. Podane wartosci niepewnosci stanowia niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnoseci 95%
i wspolczynnika rozszerzenia k=2.

Badania wykonala: inz. Lucyna Zawadzka-Michalak

Data otrzymania probki: 18.08.2017 Swiadectwo z badan autoryzowala:
Data wykonania badan: 22.09.2017 LABORATORIUM
bagan Wlasnodc! Elektrosiatvernveh
UWAGI: M‘?f{ OWNIK
1. Wwniki badan odnosza sie jedynie do badanej probki. L [l
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2. Swiadectwo zawiera dwie strony.

3. Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego swiadectwo nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

4. W przypadku poslugiwania sig¢ niniejszym swiadectwem, za zgodnos¢ wyrobu z badang probka odpowiedzialnosc
ponosi Zleceniodawca.
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SWIADECTWO Z BADAN WYZNACZANIA NAPIECIA ELEKTROSTATYCZNEGO
Nr 38/BS/2017

OMOWIENIE WYNIKOW BADAN

Badania napigcia elektrostatycznego przeprowadzone zgodnie z norma IS0 6356:2012 |, Textile
and floor coverings. Assessment of static electrical propensity. Walking test” wykazaly, ze wartosci
zmierzonego napigcia U nie przekraczaja wartosci 2,0 kV. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w
normie PN-EN 14041:2006/AC:2007 ,,Elastyczne, wldkiennicze i laminowane pokrycia podiogowe.
Wiasciwosci zasadnicze™ punkt 4.6.2.1, badana probka wiokienniczego pokrycia podlogowego typu
Wilton z okrywa wlikienna o nazwie handlowej FUNKY TOP (deklarowany sklad okrywy:
100% Polipropylen Heat Set Frise, deklarowana calkowita masa powierzchniowa:
1710 g/m*£15%) spelnia wymagania niniejszej normy dla pokrycia podlogowego antystatycznego.

Koniec Swiadectwa z badan
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